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FICHE TECHNIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Pour l’identification des dangers et les données en terme de sécurité, veuillez vous référer à la fiche de 
données de sécurité. 

HS 20 
Aérosol huile de coupe biodégradable 

UTILISATIONS 
Agiter l’aérosol puis pulvériser une petite quantité de HS 20 de 20 
à 30 cm, puis réaliser les opérations d’usinages. 

Odeur Solvant 
État physique Liquide 

Forme Aérosol 
Code article 1066 

Conditionnement Par cartons de 12 
Point d’inflammation : 

Température d’inflammation : 
36°C 

>200°C 
Pression de vapeur : 

Solubilité à l’eau : 
8300 hpa 

Non 
Limite d’explosion : -supérieur 

-inférieur 
1.5 v/v% 

10.9 v/v% 
Volume (Net / Brut) 400 ml / 520 ml 

 

DONNÉES CHIMIQUES 

CARACTÉRISTIQUES 
HS 20 est un lubrifiant haute performance, à base d’huile 
biodégradable, pour le perçage, le taraudage, le tréfilage, la 
découpe ou le poinçonnage des aciers ferreux, non ferreux ou 
inoxydables. Elle permet une extraction nette et précise des 
copeaux lors de perçage ou de taraudage, même dans des aciers 
difficiles. Elle évite l’usure prématurée et la cassure de l’outil, il 
prolonge la durée de vie des outillages et est compatible pour 
l’usinage de tous métaux, sans risque de tâche et de corrosion. 


